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हॉज और हॉज फिफ िंग (Hose and Hose Fitting) 

• नदी तालाब आदद से आग के स्थान पर आग बुझाने के दलए प्रयुक्त उच्च दाब युक्त पाइप होज पाइप 

कहलाते हैं । 

• यह एक प्रकार की लचीले पदाथथ से दनदमथत टू्यब होती है जोदक नायलॉन, प्राकृदतक रबर एवं दसने्थदिक 

पदाथों से दनदमथत होती है । घर्थण के दलए हौज की बाहरी परत एक सुदृढीकरण परत होती है जो 

िेक्सिाइल या स्टील से बनी होती है।  

• होज पानी या अन्य अदिरोधी (फोम के रूप में) को आग के पास ले जाने के दलए प्रयुक्त दकया जाता है।  

• आउिडोर में यह एक फायर इंजन अथवा फायर हाइडर ेंि से जुडा होता है। भवन के अन्दर इसे 

सै्टण्डपाइप या पाइपलाइन प्रणाली के साथ संलि कर सकते हैं। एक अदि होज का कादयथकी दाब प्रायः  

8 और 20 बार (800 और 20m kPa) के मध्य होता है।  

 

पाइप के प्रकार  

होज पाइप दो प्रकार के होते हैं  

1.  पानी के साधन से पम्पंग मशीन तक दजस पाइप को प्रयोग दकया जाता हैं उसे सक्शन होज पाइप कहते हैं।  

2.  पम्पंग करने वाली मशीन से आग के स्थान तक दजन पाइपो ंद्वारा पानी पहुँचाया जाता हैं उन्हें दडलीवरी 

होज पाइप कहते हैं । 

 सामान्यतः  सक्शन होज पाइप को केवल “सक्शन" और दडलीवरी होज पाइप को "होज पाइप" कहकर 

पुकारते हैं।  

 

फिलीवरी होज के प्रकार : दडलीवरी होज दो प्रकार के होते हैं  

1. साधारण कैनवास होज  

2. रबर लाइन्ड होज  

 

कैनवास होज बनाये जाने वाले पदार्थ  

होज बनाने में फै्लक्स, हैप, रैमी, कॉिन, जूि और कृदिम रेशो,ं िेरीलीन और प्लाम्स्टक का प्रयोग दकया 

जाता हैं। सामान्यतः  होज फै्लक्स द्वारा बनाये जाते हैं। रबर लाइन्ड होज कॉिन, नायलॉन व िेरीलीन द्वारा 

बनाये जाते हैं।  

 

 



 

 

होज की बनाव   

कैनवास होज की बनावि में धागो ंके दो सेि होते हैं, जो एक-दूसरे से समकोण बनाते हैं। लम्बाई की ददशा 

में जाने वाले धागे ताना (वाप) और गोलाई में जाने वाले बाना भरनी (वैफ्ट) कहलाते हैं। सामान्यतः  भरनी में 

एक साथ मरोडे हए 10 से 24 धागे या प्लाई होते हैं तथा ताने में 3 से 9 तक धागे होते हैं। ताने के धागो ंसे 

होज में दिकाऊपन आता हैं और भरनी में लगे धागे, पानी के दबाव से होज को फिने से बचाते हैं।  

होज की बुनाई के प्रकार : दो प्रकार की होती हैं  

1. पे्लन  

2. िुदवल  

 

रबर लाइन्ड होज  

इस प्रकार की होज कॉिन की बनी होती हैं और इसमें रबर का अस्तर लगा होता हैं। सवथप्रथम होज को 

सादे होज की तरह बुना जाता हैं। इसके अन्दर कचे्च रबर का टू्यब डाल ददया जाता हैं। इस टू्यब में दबाव 

युक्त भाप दी जाती हैं, इससे रबर का अस्तर होज के अन्दर दचपक कर पूरी तरह पक जाता हैं। (वले्कनाइज 

हो जाता है), इस प्रकार रबर लाइन्ड होज तैयार हो जाती हैं।  

 

आर.आर.एल. होज  

• यह एक अचे्छ प्रकार की रबर लाइन्ड होज हैं। इसमें रबर के अस्तर को सुदृढ बनाने के दलए रबरराइज्ड 

फैदिक यादन रबर के साथ महीन और मजबूत कपडे का प्रयोग दकया जाता हैं। अथाथत् रेनफोर्ल्थ रबर 

लाइदनंग प्रयोग की जाती हैं । 

• Reinforced Rubber Lined होज का ही संदिप्त नाम R.R.L. होज हैं और इसी संदिप्त नाम से जानी 

जाती है। साधारण रबर लाइन्ड होज की तुलना में अदधक मजबूत होती हैं।   

फिलीवरी होज की लम्बाई   

• 50 फीि की दडलीवरी होज पाइप का उपयोग सामान्य आग पर करते है।  

• 75 फीि की दडलीवरी होज पाइप का उपयोग वािर िेन्डर में और गांवो की आग को बुझाने के दलये 

होता है । 

• 100 फीि की दडलीवरी होज पाइप का उपयोग तेल की आग में फोम िेन्डर में होता है।  

• 120 फीि के दडलीवरी होज पाइप का उपयोग िनथ िेबल लैडर (िी.िी.एल.) में होता है क्ोदंक इस लैडर 

पर चढते हए  होज के बीच में कपदलंग लगा हआ नही ंहोना चादहए।  

 



 

 

फिलीवरी होज पाइप की चौडाई (Diameter of delivery hose pipe)  

• 1.25 इंच डायमीिर वाली दडलीवरी होज दफक्स फायर इन्स्टॉलेशन में दकया जाता है।  

• 2.25 इंच डायमीिर वाली दडलीवरी होज पाइप का उपयोग आग बुझाने के दलये फायर इंजन में होता है।  

• 4 इंच वाली दडलीवरी होज पाइप का उपयोग मैकेदनकल फोम बनाने के दलये दकया जाता है।  

• 4 इंच डायमीिर वाली दडलीवरी होज पाइप की लम्बाई 25 फीि से 50 फीि तक होती है।  

 

सक्शन  पाइप की बनाव   

यह रबर और कैनवास की मदद से गोल पाइप बनाया जाता हैं। पाइप की दीवारो ंको मजबूत बनाये रखने 

के दलए उसके अन्दर स्टील का कुण्डलीदार तार इस प्रकार डाला जाता हैं दक पाइप में पानी के दलए मागथ 

कम न हो तथा अन्दर की सतह दचकनी भी बनी रहे। इस प्रकार बना हआ पाइप अन्दरूनी और बाहरी दोनो ं

प्रकार के दबाव सह सकता हैं। इसे हाइडर ेन्ट के दबावयुक्त पानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं तथा तालाब, 

नदी से कायथ करते समय इसके अन्दर वैकू्म बनाने पर यह वायुमण्डल के दबाव को दबना दचपके सहन 

कर सकता हैं। सामान्यतः  यह 8 या 10 दफि (2.3 से 3 मीिर) लमे्ब तथा (3", 4" और 5") इंच (75, 100 और 

140 दम. मी) व्यास के हआ करते हैं। इनके दोनो ंदसरो ंपर गन मैिल या एलू्यदमदनयम की सू्क्रिाइप कपदलंग 

बुँधी होती हैं दजनकी सहायता से इन्हें एक-दूसरे से जोडा जा सकता हैं अथवा पप में दफि दकया जा सकता हैं।  

   

सक्शन होज पाइप का उपयोग (Uses of Section hose pipe) 

फायर सदवथस में पानी को कुओ,ं तालाब और नदी से पाईदपंग मशीन तक ले जाने के दलये दजस पाइप का 

प्रयोग दकया जाता है उसे सक्शन होज कहते है। 

• 3 इंच डायमीिर वाली सक्शन होज पाइप का उपयोग पािेबल पप में दकया जाता हैं । 

• 6 इंच डायमीिर वाली सक्शन होज पाइप का उपयोग फोम िेन्डर या फोम कै्रश िेंडर में करते हैं । 

 

साफ्ट सेक्शन (Saft Section)  

हाईडर ेन्ट से कायथ करते समय जब कभी दडलीवरी, होज की एडप्टरो ंकी सहायता से दकया जाता है तब उसे 

साफ्ट सेक्शन कहा जाता है। साफ्ट सेक्शन की लम्बाई 6 से 10 मीिर होती है जो पुरानी होज से कािकर 

बना ली जाती है। इसके दनम्न लाभ है  

• यह सस्ती होती है।  

• इसको फैलाने में आसानी होती है।  

• मशीन पर रखना आसान होता है।  

• पप ऑपरेिर का दनयन्त्रण सुदवधापूवथक होता है।  



 

 

होज पाइप के गुण  

• इसमें लचीला एवं दिकाऊ होना चादहए। 

• होज पाइप को सडने से बचने के दलए वरनातादजंग दक्रया करनी चादहए।  

• होज पाइप, कम से कम घर्थण हादन हो । घर्थण को कम करने के दलए होज के अंदर का आवरण अदधक 

व सतह दचकनी होनी चादहए।  

• पाइप का भार कम से कम होना चादहए । होज पाइप का वजन 1 मीिर से 700 ग्राम होना चादहए अथाथत् 

13 औसं से 18 औसं होना चादहए।   

NOTE : एिेजन – होज का घदसिना या रगड से खराब हो जाना।   

 

होज में वनथ ाईफजिंग के अर्थ (Vernatising to hose)  

होज को 'मेल्ड्यू' या फफूुँ द से बचाने के दलये 'फे्लक्स' के रेशक को 'दजंक क्लोराइड' से उपचाररत करते 

है इससे मेल्ड्यू की सम्भावना कम हो जाती है तथा नमी और लचीलापन आ जाता है। इसी उपचार को 

वनथिाईदजंग कहते है।   

होज को िि ूँ द से बचाने के उपाय (Ways to protect hose from mildew)  

• होज को प्रयोग के बाद जल्द से जल्द साफ करके, पूणथ रूप से सुखाकर ही रखना चादहए :  

• गीली या नमथ होज को गाडी या स्टोर में नही रखे ।  

• गादडयो में रखे अथवा स्टोर में रखे होज को समय समय पर हवा लगाते रहना चादहए।  

• स्टोर रूम सूखे और हवादार हो।  
 

होज रील ट्य फबिंग  

होज रील में लगने वाला होज “होज रील टू्यदबंग" कहलाता हैं। यह 3/4 डाइमीिर का न ररसने वाला होज 

होता हैं। सामान्यतः  इसमें एक अन्दर का टू्यब या अस्तर होता हैं। अस्तर को मजबूत बनाने के दलए उस पर 

रबर चढे कपडे की कई परतें घुमावदार लपेिी जाती हैं। उसके ऊपर घर्थण प्रदतरोधक रबर की एक खोल 

चढा दी जाती है तथा इन सबको एक साथ पका ददया जाता हैं। यही होज पाइप एक रील पर लपेि ददया 

जाता हैं । यह होज रील टू्यदबंग कहलाता हैं।  
 

होज का सै्टण्डिथ  ैस्ट  

कब - प्रते्यक आग पर प्रयोग होने के पश्चात या साल में एक बार करना चादहए।  

1. िेस्ट करते समय िाुँच पर 1/2, 12 दम.मी. साइज का नोजल प्रयोग करना चादहए । 

2. कैनवास होज को 100 से 120 पौण्ड प्रदतवगथ इन्च (7 से 8.1 प्र.व.से.) पे्रशर से।  

3. रबर लाइन्ड होज को 130 से 150 पौण्ड प्रदतवगथ इंच (9.1 से 10.5 दक.प्र.व. मी.) पे्रशर से 

4. होज रील टू्यदबंगको 120 पौण्ड प्रदतवगथ इंच (8.4 दक.प्र.व.से.मी.) पे्रशर से (िेस्ट) दकया जाता हैं  

5. पे्रशर धीरे-धीरे बढाना चादहए तादक होज तनाव सहन कर सके।  

6. होज के कपदलंग में वाशर इत्यादद भी देखना चादहये। लगो ंमें ऑयल केन से तेल डाल देना चादहए।   



 

 

होज में "सै्कफनिंग" के अर्थ  

जब होज में से पानी दबाव के साथ जाता हैं। उसके धागो ंमें से तनाव पडता है और होज साुँप की तरह िेढा-

मेढा हो जाता हैं। इसकी लम्बाई भी कुछ बढ जाती हैं। इसी को "सै्कदनंग" कहते हैं।  
 

होज फिफ िंग्स 

होज पाइप का प्रयोग करते समय अन्य महत्वपूणथ सहयंिो की भी आवश्यकता होती हैं । जैसे- क़पदलंग, 

पाुँच, शतणा, दबदचंग आदद इन यंिो को ही होज दफदिंग कहते हैं । 
 

होज फिफ िंग्स के उपकरण (Appliances of hose fitting) 

1. कपदलंग  

2. िाने्चज और नॉजल्स  

3. कलेम्टंग हेड, सेक्सन होज दफदिंग्स िीदचंग्स  

4. एडप्टर   

5. दवदवध (Miscellaneous) होज दफदिंग्स, होज रेप   

 

1. कपफलिंग्स (Couplings):  

 कपदलंग धातु का बना होता है जो दो होजो ंको जोडने के काम आता है अथवा होज के एक दकनारे पर 

फीि होता है दजसे सेक्सन अथवा दडलीवरी के उदे्दश्य से फीि दकया जाता है। यह दो भागो ंमें होती है। 

एक मेल कपदलंग और फीमेल कपदलंग होती है।  

 फिमेल कपफलिंग :- कपदलंग का वह भाग जो दुसरी कपदलंग को अपने अन्दर फीि करता है। उसे 

फीमेल कपदलंग कहते हैं। इसको दनम्नदलम्खत भागो ंमें बांिा गया है :  

 किं पफलिंग फिफ िंग्स के प्रकार (Types of coupling fittings)  

1. सू्क्रिाइप  

2. तात्कालीन (Instantaneous) 

सभी कपदलंग्स हमेशा जोडे में होते है दजसमें से एक को मेल तथा दूसरे को दफमेल कहते हैं। 

हमोफ्रोडाइि को छोडकर इनकी बनावि तथा कायथ अलग अलग होते हैं। हमोफ्रोडाइि का आकार 

तथा कायथ में समानता होती है। इन्सिनिेदनयस (Instantaneous) कपदलंग को भारत में दडलीवरी 

होज तथा पप-आउि-लेि के दलए उपयुक्त समझा गया है। जबदक पप इनलेि तथा सेक्शन होज में 

राउंड पे्रडेड कपदलंग्स का प्रयोग दकया जाता है। 

 

 



 

 

(1) इन्टरलॉफकिं ग  ाइप (Inter-locking type) 

इस प्रकार के कपदलंग्स के मुख्य तीन प्रकार होते हैं दजसमें इन्सिनिेदनयस िाइप कपदलंग का प्रयोग 

खासतौर पर दकया जाता है। इस प्रकार के कपदलंग में 2 म्रंग लोडेड लग्स केवल इन्सिनिेदनयस 

कपदलंग में खोलने और जोडने के दलए ही नही ं ददया जाता है बम्ल्क इनके प्रयोग से होज को तेज 

कायथवाही के साथ खोला भी जाता हैं ।  

कपफलिंग 

 

थे्रिेि    इिं र लॉफकिं ग 

 

राउण्ड थे्रिेि व्हील थे्रिेि इन्सन ेफनयस श्योर लॉक लग्ि या हामोफ्रोिाइ   
        या बेयोने   सात्समनॉन और स्टोम  

 

इस प्रकार की कपदलंगो को जब भी होज में पानी दबाव के साथ जा रहा हो तो खोला जा सकता है। इसके 

दलए पे्रशर ररलीज िाइप लग का दवकास दकया गया है।  

 

1.  इिं रलॉफकिं ग कपफलिंग्स के आवश्यक फहसे्स  

 (Important parts of interlock ingcouplings) 

 मेल (Male):  

• िेल (सेरेिेड)  

• दलप (इन्सिनिेदनयस कपदलंगो को दग्रप करने के दलए दाुँत)  

 िीमेल (Female):  

• िेल (सेरेिेड)  

• दो होलो ंलग्स  

• म्रंग लोडेड प्लन्जर  

• स्टॉप नि  

• कैप  

• मेिल दडस्क  

• म्रंग वाशर  

यह होज से खीचंकर ररलीज दकया जाता है तथा पप दडलीवरी अथवा हाइडर ेन्ट के से्टण्ड पाइप के पे्रशर 

ररलीज लग को घुमाकर छुडाया जाता है।  

 



 

 

2. श्योर लॉक या वेयोने  कपफलिंग्स (Sure lock or veyonet couplings) :  

मेल (Male) :  

• दुम  

• कोर  

• खांचा  

• लग  

िीमेल (Female):  

• िेल(सेरेिेड)  

• एक बडा कालर जो िेल की तरफ पीछे की ओर थोडा सा झुका होता है।  

• उभार  

• म्रंग लोडेड दपन  

• कपदलंग के लगभग लग  

• रबर के वाशर ।  

 

3. लग्ि या हामोफ्रोिाइ  या "न्य न और स्टोय" कपफलिंग्स (Lugged or harmofrodite)  

जैसा दक इसके नाम से स्पष्ट है इसके मेल कपदलंग तथा फीमेल कपदलंग में कोई अन्तर नही ंहोता है 

इसका प्रते्यक िान्च में दहस्सा (अ.) गायदुम कोर, (ब) पकड, लग (स) खांचा।  

 

सेक्सन होज कपफलिंग (Section hose coupling)  

ये कपदलंग सू्क्र थे्रडेड दडलीवरी होज कपदलंग्स के दसद्धान्त पर होता है। यह सामान्य तौर पर राउण्ड थे्रडेड 

होता है। इसमें तीन िनथ 2.54" होता है। सामान्य साइज के कपदलंग में 4 से 6 चूडी रहती है। इस तरह के 

थे्रडेड 21 2”, 3”, 4”, 5", 71/2" का प्रयोग दकया जाता है।  

 

आवश्यक फहसे्स (Important parts) :  

मेल (Male)  

• िेल (सरेिेड)  

• दो म्स्थर लग्ड 

• बाहर की तरफ थे्रडेड   

  

िीमेल (Female) 

• िेल सरेिेड  

• स्लीम्स  

• नि  

 

 



 

 

सेक्शन कपफलिंग ररिंच (Section coupling rinch)  

इसे सेक्शन कपदलंग को ठीक ढंग से एयर िाइि करने के दलये प्रयोग दकया जाता है। कपदलंग जोड अगर 

थोडा भी ढीला रह गया तो हवा अन्दर जाएगी दजससे पानी छोड देगा। सेक्शन ररंच दो प्रकार के होते हैं।  

(i)  रूफ़िगत सेक्शन ररच (Conventional section rinch)  

  आरम्म्भक रूदढगत (Conventional) सेक्शन ररंच दभन्न साइज की सेक्शन होज कपदलंगो के दलए 

अलग-अलग साइजो ंमें बनाये जाते है। यह स्टील की एक छड से बनाये जाते है, दजनका एक दसरा 

पीिकर उसे आधे घेरे की शक्ल का रूप दे दी जाती है, जो उस कपदलंग के साइज के अनुकूल होता 

है दजसके साथ उसे इसे्तमाल करना होता है। इस दसरे पर एक छेद बना ददया जाता है, जो कपदलंग 

के साइज के अनूकुल होता है, दजसे कपदलंग के एक अलग दहसे्स पर लगाया जाता है। इसे्तमाल करते 

समय ररंच की गोलाई कपदलंग की गोलाई पर रहनी चादहए ।  

(ii)  य फनवसथल सेक्शन ररिंच (Universal Section rinch)  

  एक दूसरे तरह का भी कपदलंग ररंच होता है दजसे यूदनवसथल िाइप सेक्शन ररंच कहते हैं जो दक हर 

पकार के साइज के कपदलंग पर ठीक बैठता है। .  
 

ब्ािंच नॉजल्स और ब्ािंच होल्डर (Branch nozzles and branch holders):  

िांच पाइप अथवा िांच को वतथमान में िेपररंग मेिल दफदिंग के नाम से पुकारा जाता है। यह दडलीवरी होज 

के अम्न्तम छोर पर प्रयोग दकया जाता हैं । इसका एक दकनारा थोडा-थोडा पतला होता जाता है दजससे पानी 

को गदत दमलती है। यह िांच पाइप अलग पाइप का बना होता है तथा इसकी लंबाई इसकी बनावि के ऊपर 

दनभथर करती है। इसके एक दकनारे पर इन्सिनिेदनयस िाइप कपदलंग होता है । दूसरा दकनारा थोडा पतला 

होता हैं दजस पर पर नॉजल दफि कर ददया जाता है। इसके अंदर एक वाशर होता हैं जो वािर िाईि करता 

है। इस तरह िान्च का काम पानी के वेग को बढाना होता हैं । 

नोजल तथा होज के बीच एक मेिल दफदिंग होती है, जो पे्रशर एनजी को वेग एनजी में बदल देता है। फायर 

फाइदिंग के उदे्दश्य के दलए ठोस जेि प्राप्त करने के दलए नोजल लगाया हआ होता है।  

 

ब्ािंच पाइप (Branch pipe) 

िांच (जैसा की सामान्यतः  पुकारा जाता है) धातु का बना एक दवशेर् उपकरण है जो होज पाइप के अम्न्तम 

दसरे पर कपदलंग से जोड ददया जाता है। इससे पानी की गदत (Velocity) तेज हो जाती है और आग पर 

प्रभावशाली धार या फुुँ वार फैकी जाती है। िांच में एक और इन्सिनिेदनयस मेल कपदलंग बनी होती है। 

दूसरी ओर गोलाई में छोिे 45 दममी पर चूडीदार मेल दसरा होता है। इन्ही ंचूडीयो ंपर नॉजल दफि कर ददया 

जाता है। नोजल की गोलाई भी भीतर से धीरे धीरे कम होकर अन्त में उतनी रह जाती है। दजतने से उस 

नॉजल को नॉजल की धार को जाना होता है।  



 

 

ब्ािंच के प्रकार (Types of branch)  

• िांच को मुख्यत भागो ंमें बाुँिा गया है - 

i. वे िांच जो डर के रूप में पानी फें कते हैं। इन्हें िांच पकडने वाला दनयम्न्त्रत नही ंकर सकता है। ये 

ऑदडनरी िांच कहलाते है।  

ii. ये िांच दजनमें दनयन्त्रण के साधन होते है। िांच धार को फुुँ आर के रूप में या फुुँ आर को दवदभन्न रूप 

में बदला जा  सकता है।  

iii. वे जो होज रोल के साथ प्रयोग दकये जाते है।  

 

ब्ान्च होल्ड (Branch holder)  

िान्च के भार और उसकी प्रदतदक्रया (जेि ररएक्शन) को सम्भालने के दलए िांच पकडने वाले की सहायता 

के दलए दवशेर् प्रकार के उपकरण बनाये गये है जो िांच होर्ल्र कहलाते है। कुछ िांच होर्ल्र इस प्रकार 

के भी होते है दजन्हें दकसी स्थान पर लाकर अकेला भी छोडा जा सकता है।  

 िाने्चस दजसे ऑपरेिर करते समय दनयंदित करते हैं, दनम्न हैं   

(1) हैन्ड कन्टर ोल ब्ािंच (Hand control branch):  

इस िांच को लंदन िांच के नाम से जाना जाता है। इसमें ऐसा दडवाइस होता है दजसमें धार या फुुँ आर 

दोनो ंबना सकता है और बन्द भी कर सकता है। इस िांच में मेिल के दहसे्स पुजे होते हैं।  

• मेन बॉडी 

• हेक्सा गोनल बेस  

• नोजंल  

• पं्लजर 

• दो सू्क्र 

• दो स्टॉप नि  

• दो नि  

• सेमी सकुथ लर हैण्डल  

• जेि बल्ब  

• इनर दसलेण्डर ीकल टू्यब  

• रोिेदिंग कॉलर  

चार सादलड लग के साथ इन दहस्सो के अदतररक्त वासर और पैदकंग होता है। इसमें 30 से 40 दडग्री 

तक तरह-तरह के रे दलया जा सकता है तथा 180 दडग्री तक हो सकता है। जेि का साइज नॉजल के 

साइज पर दनभथर करता है।  



 

 

(2) फिफ्य जर ग्रान्ट (Diffuger branch) :  

यह हस्त दनयंदित िांच है। इस िांच से रे अथवा तरह-तरह के धार व फुुँ आर दलया जा सकती है जरूरत 

के मुतादबक इसे बन्द दकया जा सकता है। इसमें भी 180 दडग्री तक रे दलया जा सकता है। इस िान्च 

के दनम्नदलम्खत दहसे्स होते हैं- 

• मेन बॉडी 

• एडजसे्टबल रोिेदिंग स्लीव  

• मशरूम शेप दडफै्लटर  

 

(3) िोग नॉजल (Fog Nozzle):  

 यह एक दवशेर् प्रकार का िांच है। इसकी फुुँ हारा बहत महीन कोहरे के रूप में होती है, दजससे पानी 

को धार के रूप में या महीन कोहरे के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार के िांच में एक पाइप 

जैसा लगाकर उसके दसरे से फुुँ हार फोग फें का जा सकता है। इसे फोग नॉज़ल कहते है। इस प्रकार की 

िांच भी ऑपरेिर द्वारा दनयंदित िांच है। इसको इस तरह से एडजस्ट दकया जा सकता है दक इसमें 

फाइन रे और से्टि जेि दमल सके। इसमें फाइन फुहारा या फोग दमलता है इसदलए फोग नॉज़ल कहते 

है। इसमें एक फ्लोदिंग रोिरी वाल्व लगा होता है दजसको हैम्ण्डल के साथ कन्टर ोल ऑपरेशन की सुदवधा 

दी गई है। बाहर से कोई अन्य वसु्त न अन्दर आए इसके वायर मैश लगाया होता है। रोिरी वोल्व मेन 

इन्सिनिेदनयस इनलेि के बीच में दसलेन्डर ीकल टू्यब होता है। दजससे रे नॉज़ल या रे हेर्ल् का होल 

बन्द नही ंहोता हैं। रे हैण्ड म्रंग लोडेड इंिर लोदकंग दडवाइस के साथ अिैच होता है। इस प्रकार के 

हैण्ड कण्ट्र ोल िांच में रे हैड या रे नॉज़ल को बढाया जा सकता है। जेि के आरीफीस का सामान्य 

वोल्व फोग नोजल खासतौर पर हले्क एलॉय का बना होता हैं जो छोिे अथवा कमरे के अन्दर की आग 

को बुझाने के दलए अच्छा होता है।  

Note 

 जब हैण्ड कन्टर ोल िांच को अचानक बन्द दकया जाता है तो पानी की गदत पे्रशर एनजी में बदल जाती है। 

अचानक पे्रशर एनजी बढ जाने को वािर हेमर कहते है और इसका नतीजा होता है दक दडलीवरी होज 

भी फि सकता है। इस म्स्थदत से बचने के दलए िांच को धीरे-धीरे बन्द करना चादहए। यदद हैण्ड कन्टर ोल 

िांच है और जेि से रे में बदलना है तो जेि बदलने से पहले रे खोल देना चादहए। इससे होज के अन्दर 

अचानक पे्रशर बढने से रोका जा सकता है।  

 

 

 

 



 

 

खास फकस्म के ग्राने्वज (Unique types of branches) ये फनम्न प्रकार के हैं  

(1)  रेवोल्विंग हैि के सार् मान्य (Branch with revolving head) 
 इस प्रकार के िांच गन मेिल के बने होते है। इसमें 2 मेल इन्सिनिेदनयस कपदलंग तथा नीचे के दकनारे 

पर बॉल दबयररंग के सहारे रेवोम्लं्वग राउंड गोल आकर का बना होता है दजसमें 9 छेद बने होते है। 

इन छेदो ंका डायमीिर 1/4 होता है। इन छेदो ंका दनम्नदलम्खत बुँिवारा कर ददया जाता है। 3 पररदध 

फैरेन्स के ऊपर होते हैं, 3 अपर हाफ प्वाईंि पर जो दक दशप होर्ल् अथवा बेसमेन्ट में प्रयोग के दलए 

होता है। यह दशप वेन्टीलेिर उसके अन्दर लिका देने के दलए सिम है तथा 3 लोवर हाफ पाइंि पर 

धुएुँ  से बचने के दलये उपयुक्त है।  

 

(2)  िबल रेवोल्विंग ब्ािंच (Double revolving branch) 

 यह िांच गन मेिल का दो दहस्सो ं में बना होता है। ऊपर वाला दहस्सा के्लम्टंग िीचीगं की तरह 

आउिलेि में कनेट कर ददया जाता है जो दक बॉल दबयररंग के अन्दर घूमता है। इसमें चार आउिलेि 

होता है। दूसरे दहसे्स में नॉजल दफि दकया होता है। 2 आउिलेि दजसमें से पानी गुजरता है, पे्रशर देता 

है। इससे पे्रशर से अन्य 2 आउिलेि घूमते हैं इसका भी प्रयोग दशप होर्ल् अथवा बेसमेन्ट में करते हैं।  

 

(3)  सेलर पाइप (Sailor pipe) 

 यह एक उपकरण है दजसे अदधक धुआुँ वाली आग, जो दक दशप होर्ल् अथवा बेसमेंि में प्रयोग के दलए 

बनाया गया है। इसकी लम्बाई लगभग 2 फीि होती हैं।  

 

(4)  रेिीयल ब्ान्च (Radial Branch) 

 यह एक खास दकस्म का िांच है जो दक धातु का बना होता है। इसका प्रयोग 2 डायमीिर जेि के दलए 

दकया जाता है, दजसके दलए एक फायरमैन की जरूरत होती है। इसमें दो आइरन से्टप होते है। इसका 

डबल से्टप 4-6 फीि होता है दजनका प्वाइन्ट नीचे की तरफ होता है और पीछे की तरफ 3-6 होता 

है जो दक एक स्टील पे्लि पर दफि दकया जाता है।  

 

(5)  िोम मेफकिं ग ब्ािंच (Foam making branch) 

 यह नाम दकसी भी िांच को ददया जा सकता है जो दक मैकेदनकल फोम पैदा करता है। इस काम के 

दलए नेपसेक िेंक अथवा इन्डटर प्रयोग दकया जाता है।   

 

 



 

 

(6)  मोफन र (Monitor)  

 यह एक िांच होता है दजसका नॉजल बडे डायमीिर 1 या 2 का होता है दजससे दक आदमी की दनगरानी 

आवश्यक नही ंहैं।  
 

(7)  घ मने वाला मोफन र (Travelling monitor) 

 यह एक दकस्म का मोदनिर होता है दजसे िर ेलर के चेदसस के ऊपर दफल चढाया हआ होता है।  

 

(8)  फिल्य ज से  (Deluge set) 

 यह ग्राउण्ड मोदनिर से बडा होता है जैसा दक 2 डायमीिर का जेि देता है। इसके जेि को इस तरह 

एडजस्ट दकया जाता है दक वह सीधे जेि दे अथवा िोकन जेि दे दजससे यह आग पर पूरी तरह फैल सकें । 

 

(9)  लो पे्रशर एप्लीके र (Low pressure applicator)  

 यह िास, दनदकल, पे्लिेड का बना होता है दजसकी लम्बाई 6 फीि तथा डायमीिर 1 होता है। इसके 

एक दकनारे पर इन्सिनिेदनयस कपदलंग दजसे होज के साथ जोडा जाता है। दूसरा दकनारा फोग हैड 

फोग प्राप्त करने के दलये जोडा जाता है। यह छोिे-छोिे तेल की आग के दलए प्रयोग होती है।  
 

(10) हाईराइज फवन्डो बे्फकिं ग   ल्स (Highrise window breaking tools) 

 इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग खासतौर पर ऊुँ ची-ऊुँ ची दबम्रं्ल्गो ंके वेन्टीलेशन बनाने तथा उसमें 

पानी डालने के दलए प्रयोग में लाया जाता है।  
 

(11) पो ेबल ल्रिंकलर (Portable Sprinkler) 

 इसका प्रयोग छत कािकर होल बनाकर आग बुझाने का प्रयोग दकया जाता है। इसकी बनावि इस 

प्रकार होती है दक इसमें कई म्रंकलर होते है तभी आग को कई तरफ से बुझाते हैं । इस दफदिंग को 

2 से 3 मीिर लमे्ब होज के साथ जोडा जा सकता है। यह दफदिंग गमी व धुआुँ से इस ऑपरेिर को 

पूरी तरह सुरदित रखता है।  
 

(12) सै्टण्डिथ ब्ािंच (Standard Branch) 

 यह िांच आमतौर पर तांबे या एलू्यदमदनयम की दमश्र धातु से बनाई जाती है। इसके प्रवेश द्वार पर एक 

सै्टन्डडथ 2 इंच मेल इन्सिनिेदनयस कपदलंग लगी होती है, दजसे फीमेल दडलीवरी होज कपदलंग के 

साथ जोडा जाता है। इनके दनकास वाला दहस्सा 1 इंच (45 दम.मी) थै्रडेड मेल होता है, दजन्हें सै्टन्डडथ 

नॉजल के दफमेल थै्रड से जोडा जाता है। इस दसरे पर रबर या चमडे का वाशर भी होता है, जो नॉजल 

और िांच के जोड को वािर िाइि बनाने के दलये लगाया जाता है।  

 



 

 

(13) स्टरीम िॉमथ ब्ािंच (Stream form Branch) 

 यह बाहर से शोिथ िांच की तरह होता है लेदकन अन्दर से इसके पूरी लंबाई पर दसलेन्डर कल सेन्टर टू्यब 

दफि होता है जो दक तीन लॉन्गीटू्यदडनल गाइड वेन्स से अपने स्थान पर म्स्थर रहती है। इससे और भी 

सॉदलड जेि दमलता है।  

 

(14) ट्वीन या लाइफनिंग ब्ािंच (Twin or lining branch) :-  
 इस तरह का िांच लम्बा होता है दजसमें दडलीवरी होज में जोडने के दलए एक दकनारा बना होता है। 

इसको दो दडलीवरी लाइन से दफि दकया जाता है। इस प्रकार के िांच से पानी अदधक मािा में प्रयोग 

में लाया जाता है। इससे हाई पे्रशर में जेि दमलता है। यह खतरनाक अवस्था में दबम्रं्ल्ग की दीवार 

इत्यादद दगराने के काम भी दलया जा सकता है।  

 

(15) एक्स नथल ब्ािंच (External Branch):  

 इसका प्रयोग कभी-कभी गोदाम में या कोयले में या हेसे्टक में आग दकया जाता है। यह दवदभन्न  

आकार-प्रकार के कॉपर या िास या जरूरत के मुतादबक की धातु का बना होता है। यह एक दवशेर् 

प्रकार का िांच होता है दजसे कोलसै्टक अथवा कोलवंकर की आग में प्रयोग दकया जाता है। इसकी 

लम्बाई फीि (स्टील) तथा डायमीिर लगभग 2 होता है दजसका एक दकनारा पतला होता है। दजसमें 

1/s" के छेद बने होते हैं । दूसरा दकनारा सफुड होता है जैसा दक सेक्शन होज के कपदलंग में होता 

हैं, 10 फीि का एक सेक्शन पाइप होता है दजससे िांच को और आगे बढाया जा सकता है।  

 कही-ंकही ंछोिे-छोिे िांच 2 से 3 फीि लम्बा 2 डायमीिर का प्रयोग दकया जाता है। 

 

नॉजल्स (Nozzles) :-  
यह धातु का बना उपकरण है। िांच के अम्न्तम दसरे पर लगाया जाता है, इसके अन्दर की सतह दचकनी और 

गोलाई धीरे-धीरे कम होकर उतनी रह जाती है, दजतनी मोिी धार फैकनी हो। इसका वॉल में दफि होने वाला 

भाग चूडीदार होता है। इसको लगाने-हिाने की सुदवधा होती है। इसे हाथ से लगाया व हिाया जा सकता है।  
 

सै्टण्डिथ (Standard):-  

3/16" (4.45mm), 1/4" (6mm), 5/14", 3/8", 1/2"(12mm), 3/8(16mm), 5/4"(19mm), 

7/8"(22mm) िांच 1" (25), 11/8(28.12), 1(31mm) साइज देखनी को दमलती है नॉजल गन मेिल, 

िास अथवा िांच की छोिी-छोिी दफदिंग होती है। इसका आकार िेपररंग (एक तरफ थोडा पतला) होता है। 

इसके पीछे थे्रडेड फीमेल होता है जो दक िांच में लगाया जाता है। इसका उदे्दश्य जेि अथवा स्टर ीम को 

कन्टर ोल करना होता है। इसके अलावा अन्य खास प्रकार के नॉजल्स होते है ।  



 

 

(1) वफकिं ग नॉजल (Working nozzles):-  

  यह जो भाग पर सबसे पहले काम में लाई जाने वाली वॉल पर लगा रहता है। सामान्यत: यह 3/4"(20) 

का होता है, लेदकन स्थानीय पररम्स्थदतयो ंपर भी दनभथर करता है और कम या अदधक भी हो सकता 

है।  

 

(2) बेसमेन्ट रे (Basement spray) :-  

  यह भी एक दवशेर् प्रकार का नॉजल होता है जो िांच पर दफि होता है। इसकी बनावि ऐसी होती है 

इसकी फुुँ वार चारो ंऔर दगरती है। इससे तहखानो ंकी आग और (जहाज के दशप होर्ल्) की आग पर 

प्रयोग दकया जाता है।  

 

(3) एलवोिार नॉजल :-  

  यह धातु का बना होता है दजसे िांच और नॉजल के बीच में लगाया जाता है तादक पानी की धार िांच 

से समकोण बनाती हई फें की जा सके।  

• फस्ट एड नॉज़ल 

• दवदभन्न नॉजल  

• िर ीपल परपज नॉजल  

• वेररएलस नॉजल  

• ऑयल फायर नॉजल  

• स्माल नॉजल  

• बेसमेन्ट रे  

 

(4)  िक व्हील नॉजल्स (Duck Wheel Nozzles) :  

  इस नॉजल को फायर िेक नॉजल के नाम से जाना जाता है। इस नॉजल का आकार डक व्हील की 

तरह होता है। इसके आउिलेि में छोिा 5 से 6 mm तक खुला होता है। जब इस नॉजल को पानी से 

चाजथ दकया जाता है तो पानी पदे के आकार का बाहर दनकलता है जो दक आग को बढने या फैलने से 

रोकता है। इसका प्रयोग छोिी शुरूआत द्वारा इन्टीरीयर फायर फायदिंग के दलए दकया जाता है। 

इसका प्रयोग दकसी गमथ िैंक, गैस मेन अथवा मशीनरी को ठण्डा करने के दलए दकया जाता है।  

(5)  िु  वाव (Foot valve) :  

 यह मेिल सेक्शन से्टनर होता है। यह से्टनर अपर तथा कपदलंग के बीच में एक्सिेन्सन टू्यब पर दफि 

दकया जाता हैं । इस इक्सिेन्सन में फे्लि िाइप ररफे्लक्स वाल्व इस तरह से दफि दकया हआ होता है 

दक अगर खोला जाये तो पानी तेज गदत से ऊपर की ओर चढता है। अगर पप दकसी कारणवश बन्द 

कर ददया जाए तो बहाव तुरन्त सेक्शन में खत्म हो जाता है। इस तरह इसमें से पानी बाहर नही ंदनकलता 

इससे पप द्वारा प्राइदमंग नही ंकरना पडता और सेक्शन में पानी पूरी तरह भरा हआ होता है। इसको 

दुबारा स्टािथ करके चलाया जा सकता है।  

 



 

 

3.  के्लल्टिंग हैि :   

• यह एक दवशेर् उपकरण हैं जो गन मैिल या एलु्यदमदनयम दमश्र का बना होता है। इसमें एक ओर 3", 

(75 दम.मी.), 4" (100 दम.मी.) या 5" (125 दम.मी.) डायमीिर की सू्क्रिाइप फीमेल कपदलंग होती है 

दजसके द्वारा इसे पप के इनलेि पर या सक्शन पर दफि दकया जा सकता है। दूसरी ओर दो या दो से 

अदधक ढाई इंच व्यास की इन्सिनिैदनयस मेल कपदलंग होती हैं। इन कपदलंगो ंमें नान ररिनथ वाल्व की 

ऐसी व्यवस्था रहती हैं दक इनके द्वारा पानी केबल हैड में जा सकता है, वापस नही ंआ सकता।  

• जब एक ही पप पर कोई हाइडर ेन्टो ंसे पानी लेना होता है तब इस उपकरण को पप इनलेि पर 

दफि कर देते हैं।  

• यदद दकसी हाइडर ेन्ट में कम पे्रशर भी होता हैं तो नॉन ररिदनिंग वाल्व व्यवस्था से पानी वापस नही ंआ 

सकता।  

• पप के प्राइदमंग दसस्टम के फेल हो जाने पर के्लम्टंग हैड लगाकर सक्शन चाजथ करके प्राइदमंग 

दकया जा सकता हैं। तेज बहती नदी नाले में सक्शन को डूबा हआ रखने के दलए मैिल स्टर ेनर के 

स्थान पर प्रयोग दकया जा सकता है।  

 

में ल स्टरेनर :-  

• नदी या तालाब से कायथ करते समय सक्शन के उस दसरे पर बाुँध ददया जाता हैं जो पानी में डाला जाता 

हैं तादक पप में पानी छनकर जाये और कोई ठोस वसु्त न जाने पाये।  

• यह गन मैिल या ताुँबे का बना होता हैं। इसमें छोिे-छोिे इतने छेद बने होते हैं दक सक्शन होज की 

अदधकतम िमता में कमी न आये। साथ ही लकडी पत्थर और ठोस वसु्तएुँ  सक्शन में घुसने पायें।  

• इसमें एक और सू्क्र िाइप फीमेल कपदलंग होती हैं दजससे सक्शन पर कसा जा सकता हैं।  

 

बासे्क  स्टरेनर:-  

यह मेिल से्टनर के साथ ही प्रयोग दकया जाता हैं। रेत कीचड आदद में मेिल स्टर ेनर को धंसने से बचाता है। 

पत्थर, चट्टान आदद की चोि से भी बचाता हैं। बेंत की िोकरीनुमा आकार में बना होता हैं। एक और खुला 

रहता हैं दजसमें से मेिल स्टर ेनर इसके अन्दर कर ददया जाता है। कैनवास की एक घघररया (स्किथ) इस दसरे 

पर दसली होती है। उसी की डोरी से सक्शन पर कस ददया जाता हैं। ।  

 

एलबो िार नोजल :  

यह धातु का बना होता हैं दजसे िाुँच और नॉजल के बीच में लगाया जाता है तादक पानी की धार िांच से 

समकोण बनाती हई फें की जा सके। सीढी पर से िांच प्रयोग करने में उपयोगी होता हैं। तहखानो ंव दशप 

होर्ल् की आग पर यह उपयुक्त होता हैं।  



 

 

ब्ीफचिंग के प्रकार :- यह दो प्रकार की होती है  

(i) दडवाइदडंग िीदचंग  

(ii) के्लम्टंग िीदचंग  
 

(i) फिवाइफििंग ब्ीफचिंग व इसके काम :  

• इसका कायथ एक लाइन को दो लाइनो ंमें बाुँिना हैं। इस उपकरण में एक ओर 2" (63 दम.मी.) 

डायमीिर के इन्सिनिेदनयस मेल कपदलंग तथा दूसरी ओर 2" (63 दम.मी.) डायमीिर की दो 

इन्सिनिेदनयस फीमेल कपदलंग होती हैं।  

• दकसी बडी आग को बुझाने के दलए, यदद िांच पर अदधक पे्रशर दमल रहा है तो इस यंि द्वारा एक 

लाइन से दो लाइन कर दी जाती हैं तादक दोनो ओर से आग बुझायी जा सके।  

 कन्टर ोल फिवाइफििंग :-  

• इस प्रकार की दडवाइदडंग िीदचंग में एक वाल्व के माध्यम से एक या दो आउि लेि से पानी को 

दनयंदित करने की  सुदवधा होती हैं। फलस्वरूप होज की लाइन को बन्द दकये दबना कोई भी लाइन 

बन्द करके कायथ करती होज को बढाया या घिाया जा सकता हैं।  
  

(ii) कलेल्टिंग ब्ीफचिंग व इसके काम :  

• इस उपकरण का काम दो होज लाइनो ंसे आते हए पानी को जमा करके एक होज में से दनकालना 

है। अतः  इसमें दो इनलेि (प्रवेश द्वार) और एक आउिलेि (दनकास द्वार) होता हैं। दोनो ंइनलेिो ंपर 

2" (63 दम.मी.) डायमीिर की इन्सिनिेदनयस मेल कपदलंग और आउि लेि पर 2" (63 दम.मी.) 

डाइमीिर की इन्सिनिेदनयस फीमेल कपदलंग लगी होती हैं।  

4. एिाप्टर :-  

• दो दवदभन्न प्रकार के या एक ही आकार प्रकार के कपदलंगो ंको जोडने या अन्य दकसी उपकरण को 

जोडने के दलए दजस यंि को प्रयोग दकया जाता हैं उसे एडप्टर कहते हैं।  

• ये भी धातु के बने होते हैं। इनके दोनो ंदसरो ंपर कपदलंग बनी होती है। ये औसतन 4" (100 दम.मी.) 

से 6" (150 दम. मी.) लमे्ब होते हैं। और एक ही िुकडे में ढले होते हैं। 

 

फिलीवरी एिप्टर व इसके प्रकार :  

ये दडलीवरी होज की कपदलंगो ंके साथ प्रयोग होते हैं जैसे - 

• एक ही तरक की कपदलंगो ंके दो फीमेल या दो मेल कपदलंगो ंको जोडने वाले होते हैं।  

मेल िू मेल या फीमेल िू  फीमेल  एडप्टर। 

• दभन्न प्रकार की कपदलंगो ं को जोडने वाले एडाप्टर जैसे- राउन्ड गे्रड से इन्सिनिेदनयस, बी गे्रड से 

इन्सिनिेदनयस कपदलंग जोडने के दलए एडप्टर।  



 

 

(i)  सक्शन एिप्टर :  

 दडलीवरी होज को हाडथ सक्शन या पप इनलेि पर जोडने के दलए इस एडप्टर का प्रयोग दकया जाता 

हैं। इसमें एक और 2" (63 दम.मी.) डायमीिर की मेल इन्सिनिेदनयस कपदलंग होती हैं तथा दूसरी 

ओर 3" , 4" या 5" (75-100-125 दममी.) डायमीिर की सू्क्र िाइप फीमेल कपदलंग होती हैं।  

 

(ii)  ल्टिंग हैि एिाप्टर :-  

 इस एडप्टर में एक और ढाई इंच डायमीिर की फीमेल इन्सिनिेदनयस कपदलंग होती हैं तथा दूसरी 

ओर 3" (75 दम.मी.), 4" (100 दम.मी.), 5" (125 दम.मी.) डायमीिर की सू्क्र िाइप मेल कपदलंग 

होती हैं। ये कलैम्टंग हैड के साथ सक्शन को जोडने के काम आती हैं।  

 

स्टैंि पाइप :  

ग्राउण्ड हाइडर ेन्ट के आउिलेि को जमीन से ऊपर तक बढाने के दलए सै्टण्ड पाइप की आवश्यकता पडती 

है। ताुँबे के मोिे पाइप पर एक और ढलाई दकया हआ आधार होता है दजसमें सू्क्र िाइप फीमेल कपदलंग 

बनी होती, उसी के द्वारा इसे हाइडर ेन्ट के आउिलेि पर दफि दकया जाता है। पाइप के दूसरी और सै्टण्ड 

पाइप हैड बना होता हैं दजसमें एक या दो 2" (63 दम.मी.) डायमीिर की इन्सिनिेदनयस फीमेल कपदलंग 

लगी होती हैं दजसमें दडलीवरी होज या सक्शन एडप्टर के साथ सक्शन दफि दकया जा सकता है। हैड को 

दकसी भी ओर घुमाया भी जा सकता हैं ।  

बै्लक कैप :-  

दकसी इनलेि या आउिलेि को बन्द करके रखने के दलए ब्लैंक कैप का प्रयोग करते हैं। यह एक जंजीर 

द्वारा उपकरण के साथ ही बांध रहता हैं।  

 

5.  होज रैम्प :-  

• होज पाइप के ऊपर से भारी गादडयो,ं मोिरकार आदद दनकालने के दलए इस उपकरण की 

आवश्यकता पडती हैं। होज रैप धातु के बने होते हैं। इनकी बनावि ऐसी होती है दक इससे होज के 

दोनो ंओर ढलवाुँ रास्ता बन जाये और उसमें इतनी गुन्जाइश रहे दक गाडी के पदहये पानी से भरी 

होज लाइन को न छुयें। इसके ऊपर से गादडयाुँ सुरदित रूप से आ जा सकती हैं।  
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